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PILAS Y 
BATERIAS 


Consagradas mundialmente por su 


SEGURIDAD, DURACION 
A Y ECONOMIA 


Usadas en Aviación, Laboratorios 


y Radiotelefonía BURGESS “1 ITTLE 6 


La pila moderna que sustituye a la 
antigua tubular de 1 1/2 volts. 


40 o/o más liviana 
30 “/o más pequeña. 


40 Wat-Horas de capacidad. 


Especial para juguetes o instrumen= 


tos eléctricos. 
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Burgess, fabrica el más extenso sur- 
tido de baterías en tamaños y 
capacidades, pudiendo proveer el 
F modelo adecuado para cada ne: 
cesidad. 
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: Solicile folleto con características a 
f a sus únicos concesionarios: 
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ea Aparece el 1.er Jueves de cada mes 


“0S MIO? YESO? ES El, 2 
MAUL¿AR. DE UN GATO. 


ESTE ALMORADON QUE TANTO ME 
COSTO HACER MENE BIEN PARA 
ESA BUTACAS...NI PINTADA! 


EL VIEJO HACIENDO ESTOY QUE: 


MO SE VA A ARMAR? : ESTO VA A SER 


DIGNO DE VERSE?! 
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MAa208! UN LINDO SIEMPRE 
JUGUETE DE FA- CON TUS COSAS 
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11810 20 TROMPA AR) VIENE 
El VIEJO Y SU PICHICHO/ 


VEN] QUE TE 
DOY ILGVETES? 


TRABAJOS DE LOS 
| LECTORES DE HOBBY 


Benito Fernández González ha realizado la. 
construcción de este artístico reloj, asocian- 
do dos ideas de HOBBY: el diseño de la re- 
pisa chinesca y la incrustación de metal 
blanco en la. madera, trabajo explicado en el 
número í de la revista y que repetiremos en : , 
la próxima edición. 4 ¿Ad 


El proyecto de planeador “Cóndor” 

que publicara HOBBY ha sido eje- 

cutado con suma prolijidad por el 

joven Diego Cáceres, de Navarro, 
(F.C.S.) 


Aquí tenemos a Bocha y Tito Loydi navegando alegremente en el' lago 
t de la Estancia Huinca-=-Loó, en el bote proyectado en HOBBY de Di- 
ciembre de 1936 y que ellos han construído con sólo $ 30 de gasto. ” 
Sl E Abajo: El “hobbysta” Juan Martí- 
- - nez y el cenicero Viking, cuya ex- 
plicación diéramos, que ha realiza- 
do con admirable fidelidad. 


El joven Pascual 

R. Otranto, junto 

a algunos traba- 

jos que ha reali- 

zado en forma in- . 

teligente y minu- 
ciosa. 


RIO 
Curso Práctico de Radio, del 
Ing. Greenwood. La obra 
más completa en radio que 
¡ se haya escrito hasta la 
fecha (en 5 tomos). 
En venta, el tomo 1 $ 3.80 
En prensa, tomo II $ 3.80 


Gran Radio Manual, editado 
por “Radio Control”. La 
obra más perfecta en radio 
en lo que respecta a ma- 
nuales económicos. (En 
dos tomos). 

En venta (tomos 1 y 1) ca- 
da tomo... $1.20 


EN CASTELLANO 
Dos Grandes Obras 


en Radiotécnica 


GUIA PRACTICA 
DE 

E RADIO 

Ñ 


Ing. AGUSTIN RIU 


Todas las obras del Inge- 
niero Riu. (En venta). 


Guía Práctica de 
Radio .. .. .. $3.60 


Radio Recepción 
Moderna .. .. ” 3,60 


Manual del Radio- 
Experimentador ” 3.60 


Radio-Ciencia . . ” 2.50 


—»> 


E ES 

Manual del JHiadio Service: 
man, del Ing. Costa. El 
libro más completo escrito 
en castellano sobre los pal- 
pitantes temas del labora. 
torio de mediciones y el ta- 
ller de reparaciones de 
radio. 

En venta .. .. .. .. $3.80: 


Pza ee (Ocio PA 
AUTO-RADIO 


La radio en el automovil. 


Su elección construcción funciona- MA 
miento, conservación y reparación 


Auto Radio. Todos los cono- 
cimientos experimentados 
y de dominio técnico gene- 
ral relativos a la radio en 
el automóvil y derivados. 

Enea o iys 0 


OTROS LIBROS DE RADIO «EN CASTELLANO >» 


EN VENTA 


Manual Práctico de Radio, editado por “Radio Técnica” 


Curso Elemental de Radioelectricidad, editado por 


El Superheterodino Moderno, del Ing. Ravalico. 


EN PRENSA 


terodinos y controles automáticos asociados. .. 


Amplificadores del Sonido, del Ing. Sixto F. González. Todos los grandes temas de audio- 
frecuencia al día. El libro que hacía falta 


Radio Handbook, 1937. La expresión más avanzada 
transmisión y recepción del “amateur”. La obra cumbre norteamericana, vertida al 


castellano 


de la EDITORIAL PAN AMERICA. 


PIDALAS A LA ADIMINI 


“Radio Técnica” 


Son obras que — cumpliendo su plan preestablecido — va presentando la DIVISION DE 


La última palabra en circuitos superhe. 


en técnica y responsabilidad sobre 


SERACION DE ESTA REVISTA 


$ 3.80 
RADIO 
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Con motivo del 25 de Mayo, en todas 
las escuelas debiera construirse este 
modelito del histórico Cabildo Patrio 


Por sugestión de una distingui- 
la educadora, hemos preparado 
sencillo trabajito para ser 
seelizado por. los alumnos de los 
os, en ocasión de la fecha 
1 Como: se sabe, el actual 

Lo tente en la Plaza de 
May o dista mucho de ser, debido 

a las innúmeras modificaciones que 
le fueron introducidas, siquiera 
parecido al histórico edificio ante 
suyo frente se agolpó el pueblo de 
Mayo ,en aquellas históricas jor- 
nadas. 

El modelo que ilustramos. co- 
rresponde a un antiguo diseño 
muy aproximado en sus líneas a 
lo que fué el templo de muestra 
Libertad. 

e una hoja terciada ES 3 mm. 


este 


frenfe Conte 


cuenta que de algunas hay que 
hacer repetidas, y que están mar- 
cadas en el eroquis la cantidad. 


Una vez todo recortado proceda 
a armar la pared del fondo, con 
los costados y el frente respecti- 
vamente y mediante alfileres cor- 
tos; la fachada central va aplica- 
da al frente superpuesto y asegu- 
tada ya sea con cola o alfileres. 
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Frente central. Soperpuesto 


transfiera, agrandándolos propor- 
cionalmente al tamaño deseado, 
los dibujos que ván más abajo, 
luego, con una sierrita de ca- 
lar, recorte y cale individual- 
mente cada pieza, teniendo en 


Torsea 


- ho 

o 
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pared del fondo 


Costudo 
Cordar dos 


Hecho esto se coloca el techo, tam- 
bién con alfileres 

Sobre el techo en el centro, y 
asegurado por detrás de la tacha- 
da central, se clava al frente de la 
(Sigue en la pág, 9) 


S0000 o aaa! 


MAMAS A 


Jecho 
Coriar alos 


a 


Cómo construir un co 
pequeño alambique 


experimental 


POR 
LABARTHE y GOMLEZ 


(5) 
Las partes de que se compondrá 
nuestro alamblque son las siguientes: 

12 El depósito (balón). 

“22 El tubo conduector.. 

32 El refrigerador. 

El DEPOSITO lo construiremos con 
una lamparita eléctrica en desuso, a 
la cual quitaremos por la parte supe- 
vior, después de haber roto el tope y 
sin “abollar: el: bronce, el vidrio inte- 
rior -y los filamentos. Hecho esto, te- 
memos listo el depósito: o balón, 

El TUBO CONDUCTOR. tendrá la 
forma inclcada en-la figura, será de 
in largo aproximado de 35 cms. y 
un diámetro también aproximado de 
5 mm, (este tubito se consigue muy 
harato en cualquier casa del ramo). 
Para doblarlo, es cosa muy sencil'a: 
lo calentamos en una lámpara de al- 
tohol, a una medida aproximada de 
5 ems. de su extremo; rápidamente el 
tubo se calentará y se trá doblando 
por su propio peso. Ayudándolo con 
una leve presión, el tubo adquiridá la 
forma deseada sin peligro de rom: 
perse, 

El REFRIGERADOR lo construire- 

mos de un cañito, de vidrio o cual: 
quier metal, de unos 10 ems. de largo, 
y de 3 cms, de diámetro. Tomamos 
dos corehos que ajusten bien en este 
cañito, y a cada uno de ellos le hace- 
mos dos agujeritos: uno en el centro, 
por donde pasará el tubo conductor, 
y otro en un costado, por donde paz 
sará otro tublto de 3 ems. de. largo 
y 5 mm, de diámetro, donde irá ajus- 
tada la manguera de entrada y salida 
tle, agua, 
| Una. vez hecho esto. el alambique 
está terminado y, Pongamos mano a 
la destilación. : 
' Colocaremos el, líquido a destilarse 
en el depósito, lo taparemos con un 
corcho donde se hallará la salida del 
tubo conductor, y calentando el líqui- 
do lentamente con mechero de aleo- 
hol, se producirá el vapor que saldrá 
por el tubo conductor. se condensará 
en el refrigerador y lo ¡untaremos, lí- 
quído y destilado, en el. extremo del 
tubo. o 

Nada má ssencillo y eficiente para 
agregar un instrumento a muestro las 
boratorío químico, 


e/derrica. E 
alembre. 
Suslancial 
lampara destilar E 
alcohol. 
ES Sa 


ENSAYOS PRIMARIOS DE 
“DESTILACIÓN 


Físicamente se entiende ¡por desti- 
lación, evaporar un líquido y luego, 
por medio de un refrigerante, volver- 
lo a condensar con el objeto de puri: 
ficarlo, o simplemente separarlo de 
otro o ““fraeccltonarlo??. 


En. química. se usa la última expre- 


sión, o “destilación fraccionada??. 


_Cuando tenemos un líquido, por 
ejemplo agua, ésta hierve a 100% y 
siempre a 100% (al nivel del mar), lo 
que demuestra que los líquidos tienen 
un ““punto de evaporación y solidift- 
cación fijo”. 

En el caso de uña mezcla de lqui- 


«dos, éstos se evaporan sucesivamente, 


de acuerdo a *“su temperatura de eva- 
poración??, y de a'lí proviene el nom- 
bre de “destilación fraccionada??. 

Vamos ahora, después de esta breve 
explicación, a pasar a la práctica, ha- 
«bendo o destilando agua para obte= 
nerla químicamente pura. 

En el balón de destilación pondre- 
mos agua hasta llenar solamente la 
mitad del mismo, sea Cual fuere su 
capacidad. - 

Luego de montado el aparato, se 
pone el fuego debajo del balón y ha- 
cemos correr el agua del refrigerante. 
Veamos lo que sucede, 

El agua llega a su temperatura de 
ebullición y se desprenden vapores. 
Estos se elevan y pasan por ei tubo 
de desprendimiento, al refrigerante 
Alí se encuentra con una contra: 
corriente de agua que entría el “onm- 
ductor y entonces, a su vez, se con: 
densa y cae en gotitas en el reci 
p:ento que para ese objeto se ha co- 
locado en el otro extremo del refri- 
gerante. 

Si destilamos todo el agua, es decir 
que “llevamos a sequedad??, nos en: 
contraremos que en el balón habrán 
quedado todas las sales que tenía el 
agua disueltas. 

Bagamos ahora otra destilación, 
pero más vistosa. 

Disolvamos en agua unos cristales 


HOBBY 


Iraola Ae/ 


Ef 
SAA 


ol stilada 


desague 


, eporie : 


de sulfato de cobre, sal muy común 
y barata. El agua tomará una colo- 
ración azul verdosa. 

Ahora ponemos dicha agua en el 
balón de destilación y (procedemos co- 
mo en el caso anterior, ñ É 

Veremos que sucede el mísmo fenó- 
meno anteriormente explicado, obte- 
niendo también agua destilada, per- 
fectamente límpida e ineolora, como 
en el caso amterior, quedando en. el 
balón, nuevamente, los cristales de 
sulfato. 

Por último, vamos a destilar el al- 
cokol de un vino, 

Ponemos también el balón, en vez 
de agua, vino.. 

Calentamos, y al llegar a los 78 gra- 
dos empieza la destilación. Hago no- 
tar que el alcohol tiene el punto de 
ebul'ición más bajo que el agua, es 
decir, a los 78 grados, 

Probemos un poco del liquido des- 
tilado, y notaremos que ya no es agua 
la que destiló, sino alcohol. 

En este caso, el alcohol no ha pa: 
sado solo, sino que, como ¡posee mucha 


“(fuerza de arrastre”? lleva consigo, 


al evaporarse, partículas de agua que 
pasa juntamente con él, 

Si se toma la densidad se verá que 
tenemos un alcohol de 35 a 40 grados. 
En el caso de querer un alcohol más 
concentrado, se le hace una “Crectifi- 


'cadón'?. o sea una nueva destilación, 
£ a 


pero empleando mayores precauciones. 
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HOBBY en CHILE 


Nuestros lectores y amigos 
_de Chile podrán en lo suce- 
sivo adquirir los ejemplares 
de “HOBBY”, corrientes y 
atrasados, en la 


EDITORIAL PAN AMERICA 


Huérfanos 1059 — Santiago 
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Público asistente a la conferencia que, sobre el tema: 
Domingo Porta Caretto, en el local de HOBBY, el 19 de Abril últimgi. 


El día 19 del mes anterior, en 
el local de HOBBY, eféctuose el 
primer acto de carácter cultural, 
auspiciado por la Dirección de es- 
ta Revista. Se dió, así, principio 
de realización a un propósito eo- 
nexo a la orientación de HOBBY, 
son cuyos actos prolonga en for- 
ma oral y objetiva la función di- 
dáctica de su material eráfico. 

El tema anunciado: “En el 
mundo de lo pequeño”? despertó 
de antemano especial interés a un 
múmero considerable de maestros, 
estudiantes y aficionados, que si- 
guió con marcada atención las pa- 
labras de nuestro colaborador, 
Profesor Domingo Porta Caretto, 
“mien evidenció en sus conceptos 
Él profundo conocimiento de la 


Con todo éxito se 

realizó la conferencia 

del Prof. Porta Caretto 
sobre Microscopia 


materia, acreditado desde hace 


muchos años, por su contraída la-. 


bor y acrecentado entusiasmo de 
investigador. 

Su disertación acusó un desarro- 
llo metódico, obedeciendo a un 
plan preestablecido, haciendo el 
orador, en primer término, la pre- 
sentación y explicación del instru- 
mental necesario para operar en 
les distintos procesos que han me- 
nester las preparaciones orgánicas 


Fabricantes: 


. - . . y no olvide que “BOSTON” 


A 2345" D 
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La elección de la pintura no debe dejarse nunca librada al azar, por el contrario, debe merecer 
especial atención, porque de ella depende el perfecto acabado de un trabajo. Por eso Vd. debe 
exigir en las buenas ferreterías y pinturerías, las 


PINTURAS 
PREPARADAS 


en 32 hermosos y brillantes colores 


JE. MASCIORINI « Cra. 


BUENOS A TRES 


VU. T. EF, CUYO DOIA = 15 = 16 


BOSTON 


es argentina, y que es la mejor pintura. 
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“En el mundo de lo pequeño”, pronunció el profesor 


microscópicas, tarea ésta que abor- 
dó explícitamente con abundancia 
de ejemplos y apropiados conse- . 
jos para el mejor empleo de los 
aparatos. Luego, entró ya de ]le- 
no a considerar el aspecto téenico 
práctico de la materia, ilustrando 
ampliamente sus pasajes por me- 
dio de proyecciones en la panta- 
lla. El Profesor Porta Caretto — 
debemos destacarlo—, tuvo muy 
en cuenta la finalidad de estos ae- 
tos auspiciados por HOBBY, des- 
prendiéndose de su exposición el 
carácter de enseñanza que impri- 
mió a la misma, por lo que sus 
conceptos, no lo dudamos, habrán 
sido aprovechados fructíferamente 
por el nutrido auditorio, que premió 
su labor. con repetidos aplausos. 


de 


recreo 


Agencia de HOBBY 
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TELA ESMERIL POR METRO 


En rollitos para tenerlos a mano junto a las máquinas 


COMPAÑIA ARGENTINA DE LIJAS Y ESMERILES 


MANUEL GARCIA 132 


Señor RICARDO CARRERE 


SE RECIBEN SUSCRIPCIONES 


O 


Una novedad ideal, para 108 
Talleres Mecánicos 


Lo que se desperdicia de TELA ESMERIL 
en el Taller Mecánico y el tiempo que 
pierde el obrero en ir al depósito a soli- 
citar el trozo que necesita y el no tener a 
mano los grosores exactos para su trabajo; 
“implica una pérdida de fiempo enorme, 


que a fin de año representan muchos pe- 


sos y que es lo que le proponemos economizar adoptando la 


Todas estas ventajas les proporcionará la nueva Tela Es- 
meril “RECONQUISTA”, que en rollitos de 35 milímetros 
de ancho por 25 metros de largo hemos preparado. 


Para más detalles escriba az 


Sociedad Anónima 


U. T. 61 Corrales 0043 


Modelo de Luxe 


Extra por flete $ 0.30 


IO o... 


UN MODERNO INSTRUMENTO 


indispensable para el cuidado de las uñas 
Práctico - Cómodo - Eficaz 


Modelo Ansonia 
En de Luxe 


¿$ 0.70 
a ESO 
Pedidos a: 


JULIO DEFEO 
Alsina 756 - Bs. As. 


LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 


Domingo Porta Caretto 


en Montevideo 


Diapositivos =- Micro y Macro Fotogratías 

Preparaciones microscópicas = Material de 

enseñanza = Soluciones = Etc. = Ingreso a 
la Facultad de Medicina e Histología: 


Cerro Largo N.o 1857 


Neuquen 1734 Buenos Aires 


ARIAVA LINO R DADA RDA ROD VI NR IEIRR ESE UR DNI VA RDA LR NR OS 


Spas: aos pconosaspooorsesesobaseoesesespsesese, 


AVIONES COM MOTOR DE GOMA 


MONOPLANOS: 


Klemm K.L.25 $ 3.— Stinson-Mulligan 
$ 5.— cada uno 


BIPLANOS: 
Waco-Martín Bomber, $ 6.— cju 


Para cualquier información sobre aeromode- Barniz «“Empire??, 20 gramos $ 0.40; 60 gramos : . SA 
a : 0880 
. 20,04 


lismo, recurra a nosotros que sin compromi- 
so alguno, tendremos el mayor agrado en 
asesorarlo. Goma para motor, el metro .. 


“NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 


compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 


trativos y Un pequeño vocabulario. 
PRECIO: UN PESO 


¡xztTno-—_—co———— 


Para ENvIoS DE EQuirPos AGREGAR S 0:50 Para ELETE 


PEDIDOS A 


MUNDO AERONAUTICO 
RERMARDO DE INIGOVEN 17 0.1. 38-287 BUENOS AIRES 


p nea Sasasesa 


a 


es psasebes 


Para despachos 


VICTOR A. 


rápidos: 


FERRÉ 


SAN MARTIN 66 


U. T. 33-5710 


Buenos Aires | 


PLANEADORES: 


-Aeronca-Ala-volante ATUp, 


Cóndor, $ 9.—- Grunan Baby, $ 2.— 


REPUESTOS: 
Madera Balsa en bruto y cortada. 
Papel de seda japonés, la hoja de AU a pato. Ae 
Cemento ““Empie“*, 20 gramos, $ 0.30; 60 gramos .. 


Planos al ferroprusiato, cada copia 


.. $ 0,10 
2 0,80 
IS 
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mamo 


UY 


Y Lil 


Con un trozo de papel manteca. 


» de seda, cópiese el dibujo calado 
y sálquelo mediante papel carbóni- 
20. sobre una terciada de 3 mm., 
=nlandesa. Con el dibujo del man- 
20 ejecútese la misma operación; 


Pan Elegante y práctico Masitero 


calado en madera 


lego recorte y cale con sierra am- 
bas piezas. 

El centro del plato es un sim- 
ple disco, también de la misma 
madera. Téngase presente que el 
disco que sale del recorte del bor- 
de no sirve, por cuanto le falta el 
diámetro (fig. 2) para sujetarlo 
al borde, (fig. 1); en este disco se 
hará un agujero como se indica, y 
que sirve para sujetar el mango. 
Con un trozo de madera, preferi- 
blemente dura, ejecútese la base 


(fig. 3), que es un simple exágono 
chanfleado, o un rectángulo, para 
hacerlo más fácil. 

Ahora bien, antes de comenzar 
el armado, pulir todas las piezas 
con lija 0 y 00. Al disco (2), a tí 
tulo de tapa-poros, pasarle óleo ro- 
sado con nafta, al borde y mango 
y a la base óleo blanco. (Este 
óleo es el que se usa para pintar 
cuadros y se disuelve con un po- 
quito de nafta y se aplica con un 
trapito, para llenar los poros úni- 


El plano en tamaño na-= 
tural de este trabajo Ud. 
lo hallará en la doble pá- 
gina central de este número. 


camente). Cuando todo esté bien 
seco, se lustrará a muñeca con go- 
ma laca blanca, para que no pier- 
da la tonalidad. 

Para el armado se procederá en 
la siguiente forma: El borde .ca- 
lado se afirmará al disco con seis 
elavitos fantasía color renaissan- 
ce y el mango se colocará fuerte- 
mente y con cola en el disco y la 


base. Si se quiere, y por debajo 


la base, aplique un clavito fino 
sin cabeza, incinado, para tener la 
seguridad que el mango no pueda . 
salir. El método para lustrar lo” 
encontrará en este mismo núme- 
ro, bajo el título: *““Enchapado y 
lustrado?”. 


CONSTRUCCION 


torre, como asimismo, después: de 
ésta, los costados respectivos. 

La cúspide es un simple trocito 
de madera de forma pirámide, con 
“na pequeña parte vertical por 
cada costado, para asegurar los 
lados de la torre. Para los balco- 
mes, córtense de lata, ya sea cala- 


SUPER BATERIAS 


DEL CABILDO HISTORICO 


da o pintada, y aplíquelo median- 
te dos ranuras practicadas a cor- 
tapluma y en el centro del espesor 
de la terciada. 

Por último, masillar todas las 
partes de la construcción para que 


presente una superficie completa- 


mente lisa, y luego con un poco de 


BOLIVAR 


Buenos Alres 


(Continuación) 


eomalaca con blanco de zine pinte 
todo, dándole dos o tres manos. 
Esta pintura es necesario que sea 
espesa, para que cubran bien. 


Para que el techo tenga la apa- 
riencia de tejas, agréguese al blan- 
eco de zine un poco de tinta roja. 
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colero Carpinteró 
fis N*4 


Muchos de mis estimados leeto- 
res aficionados a la construcción 
de muebles y objetos de madera, 
habrían tenido muchas veces la 
oportunidad de dar mayor realce 
a sus trabajitos mediante la apli- 
cación del enchapado; y que quizás 
no pudieron llevarlo a la práctica 
tal vez por ienorar el procedimien- 


Prncel cadÍo 
Lg N23 


to, o por ereerlo muy difícil o que 
Únicamente «personas competentes 


pudieran realizarlo. No, mis que- 
ridos hobbystas, el enchapado no 
es más un secreto ni una cosa del 
otro mundo; cualquier aficionado 
econ prolijidad y buena voluntad lo 
puede realizar. 

Los que nunca han visto encha- 
par, quizás lo harán mejor; no hay 
que asustarse en efectuar un traz 
bajo que nunca se ha visto hacer, 
cuando por lo menos se tiene la es- 
peranza de que un trabajo saldrá 
bien, esto único anima y en la ma- 
yoría de los casos se logra lo de- 
seado. 

Como Uds. ya lo saben, en todos 


colero improvisado 
Lis N22 


mis temas, ya sean constructivos 
o procedimientos para tal o cual 
cosa, preseindo siempre del pala- 
brerío inútil, para que resulten las 
explicaciones completamente fáci- 
les de entender; es decir, voy di- 
rectamente al grano. 


Utiles principales para ea encha- 
pado. 


Un eolero carpintero, o en su 
reemplazo «los recipientes, que 
pueden ser latas de aceite vacías, 


y que entren con toda comodidad 


una dentro de la otra. (Ver figu- 
ras 1 y 2). 


Un pincel chato de cerda. (Ei- 


gura 3). 


hoja Sierra 


reja 9 paquela de dientes * 


lomine ae 
herro dentada 
ancho IPLIX 007 
(2190010 cla. 
Un cepillo con dientes o una 
rasqueta de dientes, o en su de- 
fecto un trozo de sierra vieja; esta 
herramienta sirve para raspar la 
madera antes de proceder al en- 
chapado, es decir para que la cara 


JigN24. 


donde va adherida la chapa pre- 
sente una cierta aspereza. Hsto es 
muy necesario efectuarlo aunque 


HOBBY 


Una lección 
práctica 
sobre 
encha pado 


con madera 
POR 
LUIS FENUCCI 


la madera sea porosa. (Ver fig. 4). 

Un martillo enchapador (fig. 5). 
Este martillo sirve para pasar s0- 
bre la chapa ya encolada y para 
hacer deslizar hacia los bordes la 
cola que esté demás; este martillo, 
como lo demuestra la figura, tiene 
uno de sus extremos en forma de 
aleta, cuyas aristas son redondea- 
das para no marcar la chapa cuan- 
do se presione y deslice sobre ella. 


Cómo se prepara la cola, 


Primeramente hay que tener en 
cuenta lo siguiente, (esto es una 
advertencia importantísima): 

No todas las colas que se encuen- 
tran en el comercio son aptas para 
enchapar; yo siempre he utilizado 
cola en polvo, que es fuerte y da 
buenos resultados, o sinó cola fuer- 
te francesa, que también da bue- 
nos resultados y se vende en tro- 
zos y es de color rubio. 

Las escamas o trozos de cola se 
colocarán dentro del colero con un 
poco de agua tibia y se someterá a 
baño maría (y fuego lento) para 
dar lugar a que la cola se disgre- 
cue completamente y forme con el 
aeua una solución gomosa, de ten- 
dencia más bien líquida, y la que 
siempre se utilizará lo más calien- 
te posible; téngase en cuenta que 


2lCTa. 


martillo enchapador 
al 


+ em 
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; Seroya La bla 
dnTas oe EACASpaN” 


mientras dure la preparación de 

la cola es necesario mucha vigi- 

lancia, porque ésta es fácil que se 
queme y pierda sus propiedades. 

Para la cola en polvo, use la 
misma cantidad de polvo y la mis- 
ma cantidad de asua, como se 
acostumbra a usar para la cola en 
escamas. Para obtener los mejores 
resultados: y trabajo más rápido, 
aconsejo lo siguiente: 

12 Echese en un recipiente de 
agua, bien limpio, primero el 
agua, y luezo asrécuese des- 
pacio la cola molida, teniendo 
cuidado de remover bien para 
evitar apelotamiento. 

2.2 Déjese la cola para que se 
remoje bien durante 1 hora, 
calentándola luego en baño 
maría hasta una temperatura 
de 70 erados. : 

¡Mucho cuidado! no la deje her- 
vir. Al hervir la cola pierde mu- 
chas de sus cualidades adhesivas. 


Procedimiento para el enchapado. 


Con este. tema únicamente tra- 
taré el enchapado propiamente di- 
sho, y no las combinaciones de los 
diferentes dibujos de las chapas, 
gue para esto necesitaría un mue- 
ble determinado, para especificar 
sa forma de la colocación de las 
chapas, y que tampoco tendría ob- 
jeto aleuno, por cuanto mis esti- 
meados hobbystas pueden realizarlo 
cada uno a su criterio, teniendo en 
cuenta que los dibujos de las vetas 
“e las chapas se prestan muy bien 
2 raprichosas combinaciones. 

El primer trabajo que se debe 
“teetuar al comenzar el enchapado 
ES pasar varias veces el cepillo con 
“Gentes o la rasqueta dentada, so- 
bre la superficie a enchapar, es 
decir sobre el mueble, y para que 


éste presente cierta aspereza, co- 
mo dije anteriormente. 

Esto es muy necesario para que 
la chapa quede fuertemente adhe- 
rida al mueble. Una vez pasado el 
cepillo con dientes, limpiar bien 
con un trapo o con un cepillo de 
cerda el aserrín producido al ra- 
yar la madera. A continuación, 
con el pincel de cerda se pintará 
inteeramente la superficie con eo- 
la, pasando primero en un sentido 
y luego por el otro y haciendo que 


Y 


CAPA UNIFORME 


DE COLA, 


COMO JE APLICA EL LUSTRE 
EN LA ALMOADILLA 
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la cola penetre bien en las raya- 
duras. Es muy importante esta 
operación, y tendrá muy en cuen- 
ta lo siguiente. La cola debe ser 
líquida pero gomosa y bien calien- 
te, procurando extenderla lo más 
parejo posible. Ahora bien, una 
vez realizado se colocará la chapa, 
previamente escuadrada y recorta- 
da a formón; acto seguido, con un 
trapo humedecido con la misma 
agua caliente del colero, se apoya- 
rá sobre la chapa, empezando o0r- 
denadamente, y en especial sobre 
aquellos sitios donde la chapa tien- 
dede a levantarse, pasándole sobre 
la parte humedecida el martillo, 
siempre arrastrando y presionan- 
do con firmeza y tantas veces co- 
mo sea necesario. 

Muchas veces en ciertos lugares 
la chapa es rebelde y se levanta; 
no por eso hay que asustarse, se le 
mojJará un poeo más, siempre con. 
el trapo con agua tibia, y si acaso. 
persiste en levantarse es debido a 
que la cola se ha enfriado. En este 
caso es necesario hacer deslizar 
suavemente una plancha no muy 
caliente para que la cola adquiera 


MO SE EMPLEA 
£L MARTILLO 


FORMA DE: USAR 
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nuevamente sus cualidades gomo- 
sas. Las partes ya enchapadas se 
procurará colocarlas con la cara 
contra una superficie, de manera 
que obligue a la chapa a no levan- 
sarse; lo lógico sería colocarla de- 
bajo una prensa, pero a falta de 
ésta, es necesario ingeniarse con 
los elementos que se disponga en 
casa; no siempre se presionará 
con pesas la chapa; cuando la cola 
es suficientemente fuerte, quedará 
fuertemente adherida; entonces no 
es necesario lo primero. Por lo ge- 
neral el ambiente seco facilita con- 
siderablemente esta operación. 

Para el revestimiento de super- 
ficies curvas la chapa se debe hu- 
medecer mucho más, y si la curva 
es muy pronunciada se debe su- 
mergir íntegramente en agua tibia 
para que sea más fácil de curvar; 
para presionar la superficie, a fal- 
ta de contramolde hay que recu- 
rrir a clavitos especiales, o listones 
de madera atados o clavados, se- 
eún el caso. : y 


Pulido. 


Al cabo de varias horas, y cuan- 
do la chapa esté fuertemente adhe- 
rida, se procederá a pulirla, exclu- 
sivamente con rasqueta, la que, al 
sacar una viruta finísima, dejará 
la superficie completamente lisa, y 
la que se terminará con lija N.> 00. 

Antes de comenzar el lustrado 
es muy conveniente pasarle tapa- 
poros, que se vende preparado y 
en distintos tonos. á 


- Preparación de la goma-laca para 
el. lustre. 


En una botella de 1/2 litro, lle- 


dimiento: 


BUENOS AIRES 
Av. R. S. Peña 636 


Cuando compre una herramienta motorizada, 
tenga presente que los motores G-E- de 
potencia fraccionada, son los más seguros, 
eficientes, económicos y los de mayor ren- 


Consulte nuestros precios 
GENERAL(H) ELECTRIC aplicaciones co- 


San Lorenzo 1057 


HOBBY 


nar hasta un poco menos de laCómo se prepara la muñeca para 


mitad con goma laca rubia, en es- 
camas y de buena calidad; luego 
agregarle hasta Jllenarla, alcohol 


para lustradores, que se vende en: 


las ferreterías,  (téngase presente 
que el alcohol de quemar no sirve 
para este fin, dando muy mal re- 
sultado si se emplea). En un po- 
cillo o latita aparte disolver con 
alcohol 90% sandáraca en polvo, que 
se compra en la farmacia o pintu- 
rería importante, y agréguese a la 
soma laca. Acto seguido, exponer 
la botella con estos ingredientes al 
baño-maría, para que se disuelva 
bien el contenido. En esta forma 
se obtendrá un lustre de buena ca- 
lidad y de sencilla preparación . 


Casa LONGOBARDI 


Bolivar 280 - 4 133-2727 y 5118 


¿HAY HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 
EN SU TALLER? Este es el 


motor que 
necesita 


Motor a repul- 
sión tipo “KH”, 
monofásico, para 


munes,220 volts, 


ROSARIO 
50 períodos. 


lustrar y cómo se lustra. 


Tómese un trozo de bramante 


usado, o un género parecido y que * 


sea blanco, un poco de aleodón o 
lana, preferible esta última por- 
que es menos absorbente, y fórme- 
se con ello una muñequita redon- 
da (ver grabado). Humedézcase 
dicho relleno con un poco de goma 
laca; nunea se debe agregar el lí- 
quido por la parte exterior de la 
muñeca *y comience a tratar la su- 
perficie del enchapado con pasa- 
das suaves, largas y parejas; cuan- 
do se note que la muñeca no se 
deslice cómodamente sobre las su- 
cesivas capas del lustre, se deberá 
aplicar aleunas pequeñas gotitas 
de acente de lino crudo, muy dis- 
tanciadas una de la otra. 

A medida que el lustre aparece 
hay que reducir” eradualmente la 
humedad de la muñeca. En esta 
forma se obtendrá un brillo suma- 
mente uniforme. 


Siempre hay que tener en cuen- 
ta que la muñequita no debe ser 
excesivamente húmeda, y que en- 
tre varias pasadas es conveniente 
hacer secar un poco el lustre, para 
que éste tome mayor cuerpo. 

En un mueble es preferible 


aplicar las primeras capas de lus- 


tre por todas sus caras, para que 
en esta forma tenga el tiempo ne- 
cesario para secarse mientras dure 
el recorrido general. También tén- 
gase presente que el tiempo seco 
es el mejor contribuyente para 
obtener un lustre perfecto y con 
poco irabajo. 
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Macrópodos Cupanus 


Conocidos vulgarmente como “Pez del paraiso?” 
debido a la belleza de su colorido. Fáciles de repro- 
ducir, se prestan admirablemente a ser mantenidos 
en acuarios. 

Su nombre deriva de sus grandes aletas ventra- 
les. 
peces un interesante motivo para que el aficionado 


LIT] 7 
Pp | 


ld 


El macho construye el nido con saliva 
y burbujas de aire. 


Se HMedique á ellos. 
lodo lo contrario de lo que sucede con la gran 
SES oria de los peces, que abandonan sus huevos 


= crías a la buena de Dios, éstos son verdaderos 


omocen algunas variedades con los siguientes 


aeropodus opercularis (Linneo) 
de viridi - auratus (Lacepede) 
cupanus (Cuv. y Val.) 


Son ormemarios de China, encontrándoseles en la 
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PECES Y ACUARIOS 


Por JUAN MARTIN DE YÁNIZ 


MACRÓPODOS 


Los Peces del Paraíso 


y 


Cochinchina, Formosa, islas de Loo Choo, Sumatra, 
India Británica, etc. 

Pertenecen a la familia de los Labyrintados, 
entre los que se encuentran también los Trichogas- 
ter, Colisas, Bettas, Ctenops, Helostomas, Anabas, 
ete. 

Se aceptaba que estos peces podían respirar el 
alre atmósferico y 'almacenarló en forma tal que 
podían pasar aleún tiempo fuera del agua pero 
sin explicar como lo hacían. 

Este descubrimiento se le debe a Francis Day, sa- 
bio inglés quien lo descubrió en el año 1865. 

Lo demostró sumergiendo un col (anabas) bajo 
el agua y de apretarle ligeramente las agallas, se 
veía que escapaban burbujas de agua que subían 
a la superficie. 

Al examinar los primeros ejemplares que se Jle- 
varon a Europa los naturalistas descubrieron que 
detrás de las branquias y a cada lado tenían uma 
cavidad a modo de bolsillo, dentro de la cual exis- 
tían unas láminas óseas complicadamente retorci- 
das y que estas láminas estaban relacionadas con 
el aparato respiratorio. 

A este óreiano se le dió el nombre de ““Laberinto””, 
con lo cual se explicaba el misterio suponiendo 
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Segundo 
aspecto del 
apareamiento. 


que allí dentro almacenaba el pez el agua necesa- 
ria para respirar durante su permanencia fuera 
de ella. Esta idea se aceptó hasta que Day demostró 
que lo que almacenaban era aire y no agua. 

Así que estos peces no solo pueden respirar el 
alre atmosférico, sino que necesitan respirarlo. Por 
eso se aconseja que las peceras que contienen á 
peces de estas especies no sean muy altas para evi- 
tarles un menor deseaste al tener que subir a la su- 
perficie para respirar. Se ha podido observar_ que 
el coi sube a buscar alre cada diez y ocho minutos 
por lo menos; la colisa cada ochenta y el pez del 
paraiso cada tres. Cada vez que el pez sube mueve 
rapidamente las agallas, empezando por expeler 
el aire ya viciado antes de hacer una nueva pro- 
vis1ÓN. 

El pez del paraiso no es muy exigente en cuanto 
a temperatura, la que puede variar de 14 4 20 
centísrados y se reproducen en cautividad con 
temperaturas inferiores 4 20% y hay quien los cría 
al aire libre en fuentes de jardin. 

El macho es mas grande y vivaz que la hembra, 
sus aletas dorsales, ventrales y los radios extremos 
de la candal, que tiene forma de hoz, son muy pro- 
loneados, teniendo las dos primeras radios espi- 
nosos. Las aletas ventrales que son yugulares, tie- 
nen un radio larguisimo. Estas aletas son delicadi- 
simas y de variados colores y brillan con todos los 
colores del arco 1ris. 

El color del cuerpo es amarillento, tomando una 
coloración rojiza com manchas verticales que van 
del verde esmeralda al azul oscuro. Sobre los o- 
péreulos presentan una mancha azul verdosa oOr- 
lada por uno linea rojo-amarillenta. 

El humor del pez se refleja en su coloración pu- 
Miéndola cambiar en pocos minutos. Cuando el pez 
s= encuentra solo en su acuario, cuando baja la 
temperatura ó cuando no encuentra el alimento 

onveniente se reviste de colores pálidos. pero re- 


sobra su vistoso colorido sí se pone una hembra en ' 


su acuario ó si se mejoran sus condiciones «e vida. 
También la ira ó los celos y en general cualquier 
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emoción influye en sus colores. Es de un tempera- 
mento bastante peleador, lo que ofrece a quien lo 
posee, oportunidades de admirarlo. 

Las peceras de cría pueden ser aleo mayores 
que las de los bettas. Un buen tamaño, para quien 
no disponga otro mayor sería de 40 ems. de largo 
por 20 de ancho y 20 centímetros oe alto. Conviene 
preparar la pecera y exponerla al sol para que sus 
paredes se cubran de pequeñas algas, antes de eolo- 
car el casal de cría. 


Cuando el macho rechaza le hembra debe colo- 
carse una separación entre ambos, la que se quitará 
cuando el macho haya construído su nido. Este lo 
forma de una manera muy singular; aspira el aire 
de la superficie y mediante su saliva lo transforma 
en pequeños elobitos que va acumulando en una 
esquina o junto a una planta flotante. Terminada 
la operación va en busca de la hembra, la que no 
siempre de buen grado los galanteos de su pareja, 
pero a fuerza de paciencia, unas veces, otras por la 
razón de la fuerza; la obliga a aceptarlo. Es este el 
momento de la. dansa amorosa, en que el macho 
luce sus más bellos colores, Se da el caso y no es 
raro de que la hembra, apenas ve terminado el 
nido, se coloca debajo de él y si el macho no acude 
lo busca. 


El desove lo efectúa abrazándose mutuamente en 
una forma tal que perecería quisieran ayudarse 
al mejor éxito de la operación. La hembra en cada 
abrazo expele una cantidad de huevos que son fe- 
cundados por el macho. El esfuerzo demandado, de- 
ja por segundos abatidos a la pareja, pero el macho 
reponiendose toma con la boca los huevos que caen 


al fondo y los deposita en el nido. Esta operación 


la efectúa varias veces. 


Cuando se ha calculado. que ha finalizado la 
postura y que el macho corre a la hembra, esta 
debe ser retirada, dejando solo al macho, el que se- 
guirá cuidando el nido, agregando continuamente 
burbujas para levantar el nido de la superficie 
del agua. Conviene dejar una pequeña luz que 
alumbre el acuario para facilitar su tarea. Si el 
acuario está colocado en una posición tal, que re- 


Ultima 
etapa . 

del 
apareamiento. 
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za de las 


Con esto nada pierden ni adquieren compromso alguno, 


Sírvanse enviar informes gratis a: 
Nombre 


Dirección 


STA OA NOAA AAA O OS 


ciba la claridad de la luna llena, se verá que estos 
peces prefieren esa época para su reproducción, 


Despues de las 24 horas de la postura. podría 
observar el embrión ya formado y a las 48 horas, 
ya pueden verse los pececillos ya formados como 
pequeños puntos negros debajo del nido. 


Cuando ya empiezan á nadar y se ve que el padre 
se desespera para volverlos al mido, sería el mo- 
mento prudente para retirarlo. 


Se les alimenta con agua de infusorios durante 
las primeras semanas hasta que por su tamaño pue- 
dan tomar alimento vivo. También puede tenerse 
un acuario sin peces, expuesto al sol y con plantas 


IA ROA AE UALOANSUDNDA NAS 


LA CASA DEL CELULOIDE 


IMPORTACION DE CELULOIDE 
===== EN CHAPAS ===" 
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Dígaselo a sus papás. Pero dígales al mismo tiempo que, para llegar a ser Técnico 


o Ingeniero Mecánico o Electricista, Constructor, Dibujante, ¡Sontratista, Maquinista de 
Motores de Explosión, Tenedor de Libros, Contador Mercantil, etc., no hay necesidad 
de hacer grandes sacríicios. Dígales que sin salir de casa puede hoy seguirse uno cual- 


quiera de esos estudios y muchos más, gracias a las facilidades del método de enseñan- 


ESCU£LAS INTERNACIONALES - Avd. de Mayo 1396 - Bs. Aires ta, Técnico en Dínamos Y 


que desde sus oficinas de Buenos Aires, le enseñan al alumno lo que necesite, envián- 
dole las lecciones por escrito en forma clara y sencilla. Dígales a sus papás que miles 
de jóvenes y hombres y mujeres en todo el país y en el mundo entero, están estudian- 
do por este método y con estas Escuelas, que son las que por su seriedad, atención al 
alumno y admirable sistema, le ofrecen todas las garantías. 
truirse para labrarse un porvenir y ayudarles a ellos cuando sean más ancianos. Dí- 
gales por último que, puesto que nada les cuesta pedir informes, que envíen hoy mismo 
el cupón que hay al pie y recibirán gratis un librito com todos los informes necesarios. 


Dígales que quiere ins- 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Avda. de Mayo 1396. — Biuenos Aires 


VENTAS POR MAYOR Y MENOR 


VU. T. 33- Av. 8633 
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Algunos de los cursos que 
IA AAA AS 


enseñamos en castellano 
A ES E A 


ESCUELAS - INTERNACIONALES 
Av, de MAYO 1396 - Bs. As. 


Ingeniero Mecánico, Perl- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
vero, Montador, Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
«cista, Montador Electricis- 


Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de EXx- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrafo, 
ete. 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 
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flotantes, de esta pecera se agregará diariamente 
pequeñas cantidades de agua a la misma tempera- 
tura que la de cría y aleunas plantas flotantes de 
largas raices, en cuyo interior se encuentran alo- 
jados cantidad de microorganismos. 

Son de un crecimiento relativamente lento, pero 
bien alimentados y en peceras le mayor tamaño 
al indicado para ería, ya antes del año pueden 
volver a reproducirse. 

En las casas modernas con calefacción se les pue- 
de tener en peceras sin necesidad de lámparas y 
siempre que la temperatura no sea mucho menor 
de 14%, para poderlos admirar en todos sus bellos 
colores. 
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Una dificultad con que tropie- 
zam todos los que tienen o han ad- 
quirido uma bicicleta buena. es la 
de guardarla en forma adecuada 
cuando se vuelve a casa. Si se la 
deja apoyada contra la pared, el 
niquelado de los manubrios termi- 


na por  rasparse y presentar un 
feo aspecto, y a más existe ol pe- 
ligro constante de que se caiga y 
se estropeen los guardabarros. 

El dejar apoyada la bicicleta 
contra una piedra o contra el cor- 
dón de la vereda es lo último que 
hay que hacer si se quiere conser- 
var en buen estado. En esta posi- 
ción, hasta una ligera ráfaga de 
viento basta para voltearla, y lo 
que es mucho más grave, el pedal 
con el tiempo terminará imevita- 
blemente por torcerse. 

¿De que medios satisfactorios se 
buede valer tuno entonces para 
guardar su bicicleta en casa? De 
uno muy sencillo. He aquí la des- 
ceripción de un elemental disposi- 
tivo de -facilisima construcción, 
que Se puede preparar con conta- 
dos íminutos e instalar casi en 
cualquier lado. Sus ventajas son 
obvias. Mantiene perfectamente 
firme a la bicicleta, y basta un se- 
gundo para colocarla en posición. 

Consiste este dispositivo en un 
brazo articulado, fijo a la pared 
mediante una bisagra, y para ha- 
cerlo se precisará un trozo de ma- 
dera de 1 1/2?” de ancho, 1'” de 
ESDEsSor, y  apróximadamente 50 
centímetros dde largo; una bisa- 
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Un sencillo soporte para 


proteger 
cuando 


la bicicleta 
no se usa 


era fuerte, de 1 y e de ancho 
por unos 2” de largo; y un poco 
de fieltro, gamuza o badana. : 

La primera operación consiste 
en asegurar la bisagra a un extre- 
mo del trozo de madera. El otro 
lado de la bisaera se atornillará 
a la pared o a un parante del ga- 
rage, pasillo, corredor o cobertizo 
donde se guarda la bicicleta por 
lo general, pero antes de hacer 
esto conviene completar el brazo. 


Córtense dos bloques de made 
ra de 1 1/2” por 1 1/4” por 1” 
y atorníllense el extremo del bra- 
zo opuesto al que lleva la hisacra, 
con una separación de 1 1/4”. El 
esquema que acompañamos mues- 
tra este detalle de la construcción 
con toda claridad. Háganse agu- 
Jeros «para los tornillos, de sutfi- 
ciente tamaño, practicándolos pre- 
feriblemente con un taladro, y no 
habrá peligro aleuno de rajar la 
madera. Antes de meter los torni- 
llos conviene embutir los agujeros 
de manera que las cabezas no so- 
bresalea en lo más mínimo. Esto 
es muy importante, pues la cabeza 
de un tornillo mal metido puede 
rayar considerablemente una su- 
perficie esmaltada o niquelada. 

Ahora puede colocarse el fieltro 
o gamuza. El fieltro puede sacarse 
fácilmente de cualquier sombrero 
viejo, y se emplea para forrar el 
espacio entre los bloques de ma- 
dera (véase la ilustración). Pégue- 
se con cola de carpintero, y cuida- 


do de mo usar elavos ni tornillos. 


- Alísense bien todas las arrugas 


amtes de que la cola comence a 
secarse. e 
Debajo de los. bloques se colo- 
ca una pequeña pieza de «cierre 
asegurada con un solo. tornillo, lo 
cual: permite alartarla haciéndola 
girar para uno u otro lado. Esta 


pieza debe medir 3” de largo, 318% 


de ancho, y apróximadamen=e 
518”” de espesor. Colocada la bici- 
cleta en posición, se la dispone 
atravesada debajo del caño hori- 
zontal del cuadro, y sirve para 


impedir que el brazo de sujeción - 


sea levantado accidentalmente. 


El brazo ya está completo, y 
conviene darle una mano de pin- 
tura o de barniz. Esto preserva 
la madera, y es particularmente 
importante si el dispositivo de 
sujeción se va a instalar a la in- 


temperie. Todo lo que queda por. 


hacer ahora es atormillarla al si- 
tio que se ha elegido. Los únicos 


detalles que conviene recordar a! 


este respecto son que la bisagra 
debe estar al mismo nivel que el 
travesaño de la bicicleta, y que 
la segunda parte de la hisaera de- 
be estar firmemente asegurada. Si 
se desea montar él bleazo sobre 
una pared de ladrillo o de mate- 
rial, cs aconsejable clavar primero 
a ella una tabla-base de más o 
menos 8'” de lareo por 4”” de an- 
cho y 1'” de espesor, y atornil” 
la- bisasra a ella. 


Detalles de construcción del soporte para bicicleta. 


| 
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METODO DE ENGRAMPAR 
VERGAS HUECAS PARA 


Mirad De VERGA (CARA INTERNA) 


Los palos (mástiles) de los yachts modelos se 
construirán de madera de pino o sprus, de fibra 
perfectamente recta y sin nudos; irán afinándose 
hacia su extremidad superior, y serán lo más del- 
sados y livianos posible y compatible con buenas 
cualidades de resistencia. El erosor más adecuado 
para el palo, en relación a su peso, y teniendo en 
cuenta el esfuerzo que deberá soportar, es cosa que 
deberá determinar por símismo cada aficionado 
haciendo experimentos con su embarcación. Se reco- 
mienda empezar con el palo un tanto grueso, e 1r 
rebajándolo de a poco con un cortaplumas y papel 
de lija, hasta el límite que se considera conveniente. 

Muchas embarcaciones modelos construidas en el 


Aro de la escotilla, boca de cangrejo del pico, pinzote 

de la botavara, aro de regala, gancho de cubierta 

para el “Spinnaker”, y regatón del botalón de 
foque . 


extranjero vienen provistas de palos de aluminio, 
es decir de tubos huecos construidos con este me- 
tal muy liviano, y en la práctica dan muy buen 
resultado por ser resistentes a la rotura. Las demás 
partes de la arboladura, verga, ete., debido a la ne- 
cesidad de construir sus dos extremos en punta 
o afinados, se hacen de maderas. La mejor manera 
de construir una verga de extremos afinados consis- 
te en obtener o preparar primeramente la madera 
de pino o de sprus, en listones cuadrados del largo 
que se necesita. La botavara y el pico tendrán un 
borde recto, estando toda la curva que forma las 
puntas del otro lado. Primero cepíllese un lado del 


PEGAR LAS DOS MITADES 


HOBBY 


YACHTING. MINIATURA 


6.0 ARTICULO 


ARBOLADURA 


VELÁMEN Y 
ACCESORIOS 


== 


listón recto, y luego trácese por la cara opuesta y 
a ambos costados la curva que se le desea dar. Ha- 
biendo rebajado el listón hasta dichas líneas, ce- 
píllense también las esquinas, haciendo el palo de 
sección octogonal. Si se tiene un cepillo cóneavo, 
pueden quitarse a su vez estas esquinas pero desde 
la forma octogonal es muy fácil dar a la verga 0 
percha una sección circular raspándola con el bor- 
de de un pedazo de vidrio y alisándola 

de lija erueso y después fino. 


Oténgase de una ferretería un poco de cola de 
buena calidad, y después de derretirla en una can- 


tidad igual de agua, aplíquese a las vergas con 
una esponja. Cuando se han secado, deberán ser 
alisadas nuevamente con papel de lija, esta vez 
fino. Repítase el procedimiento tres veces, después 
de lo cual podrán hacerse sobre la madera, con una 
pluma delgada y tinta china, las marcaciones que 
servirán de guía para orientarlas, sin temor de 
que la tinta se corra. Las vergas pueden barnizarse 
casi inmediatamente después, bastando una sola 
buena mano, si es bien aplicada. 


Enchufe y deslizador para el mástil, accesorios del 
bauprés y cuadrante del árbol del timón. 


Vergas y Perchas Huecas. 


Para los aficionados que deseen dedicarse se- 
riamente a las regatas y quisieran un máximo de 
liviandad en da arboladura, existen las vergas y 
perchas huecas, las cuales pueden prepararse fácil- 
mente por medio del procedimiento que describimos 
a continuación : 
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Diversos accesorios pertenecientes a la cubierta de un 
yatch modelo. 


Tómense dos listones de madera, un poco más 
gruesas que la mitad del diámetro de la verga ter- 
minada, y del mismo ancho. Despues de trazar a 
lápiz la curva que produce el afinamiento de los 
extremos, pero sobre las caras laterales solamente, 
se quita madera de las dos mitades separadas me- 
diante una gubia de anchura adecuada. Después 
se alisa el hueco así dejando por medio de un trozo 
de papel de lija arrollado en torno de un palito de 
espesor conveniente. 

Ambos listones, que constituyen las dos mitades 
de laque será la verga hueca, se unen ahora con cola, 
empleándose el dispositivo de cuña que ilustra la 
Fig. 1 para mantenerlas fuertemente apretadas y 
derechas mientras la cola se seca. Una vez bién 
pegados ambos listones, dibújese la curvatura de la 
verga a ambos lados, como en el caso anterior. Si se 
emplea cola de buena calidad, y se efectúa cuida- 
dosamente la operación de reunir las dos mitades, 
no hay necesidad de ligarlas, aunque como medida 
preventiva puede hacerse, empleando hilo: de seda 
para este objeto. 

Se notará que al ahuecar la verga, se dejan en 
ambas mitades de la misma aleunas secciones sóli- 
das. Estas deberán hecerse coincidir con los sitios 
en que se piensa meter pequeños tornillos de ojal. 
Velámen. z 

Para que una embarcación modelo produzca con 
regularidad un buen performance, es decir, que se 
comporta satisfactoriamente y navegue uniforme- 
mente es necesario que sus velas conserven su forma 
original. Existen, por supuesto, muchas maneras 
de hacer las velas, pero para fines de regatas y con 
el objeto de obtener los mejores resultados reco- 
miéndase proceder como se indica a continuación: 

Hay que emplear seda de la mejor calidad, ya 
que a la tela de algodón la afectan mucho las con- 
diciones atmosféricas. 

Se extiende el material sobre un piso de linoleum, 
o sobre una mesa, alisándolo bien y sujetándolo econ 
chinches, tirando apenas lo suficiente para hacer 
desaparecer todas las arrugas. 

La caída de proa de las velas mayores y la. caída 
de popa de los foques, trinquetes ete., deben ser 
siempre paralelas al borde del material. 
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Prepárense las velas cortando primero unos mol- 
des de papel de la medida exacta que han de tener. 
Luego colóquense estos moldes sobre el material 
extendido sobré el suelo, según ya se ha explicado, 
y córtese todo alrededor, dejando un márgen sufi- 
ciente para hacer un dobladillo. Los lados superior 
e inferior de las velas mayores, correspondientes al 
pico y a la botavara, respectiamente, deben ser 
perfectamente derechos, ya que el excedente que se 
acostumbra dejar en las embarcaciones mayores, pa- 
ra compensar el curvamiento baje tensión de las 
vergas, no se necesita en un yacht modelo. 

Córtense las velas con cuidado, para que no 
salgan deformadas por haber tenido el material 
alguna arruga a por no haber sido prolijamente 
alisado. Si se tiene a mano una máquina de coser, 


háganse los dobladillos con ella. El dobladillo más 


pequeño y delegado es, por supuesto, el mejor. 

El secreto de impedir que las velas se deformen 
con el uso consiste en evitar de tirar de los bordes. 
Para esto, se debe coserlas a manera de márgen una 
eimta de aleodón bastante fuerte, de 5/8”? de ancho 
para velas grandes, Y de 1/27 para las velas de 
las embarcaciones más pequeñas. Hay que doblar 
la cinta cuidadosamente por su parte media, y para . 
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; que conserve esta doblez 'se la hace pasar sobre 
taleún borde de madera relativamente agudo. 

i A menos que la práctica que ya tiene el aficiona- 
¡do le permite colocar la cinta de aleodón directa- 
: mente, mejor servir el procedimiento que indicamos 
:a continuación : Colóquese una esquina de la vela 
; dentro de la deblez en un extremo de la emta, cuyo 
¡borde cortado se doblará también hacia adentro 
nl "más o menos 1147”, y asegúrese mediante un chinche 


la superficie de. la mesa. Tómese la cinta con la 
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mano derecha, atrayéndola hasta que esté bien tiran- 
te. Colóquese el borde de la vela adentro de la doblez 
con la mano izquierda, teniendo cuidado de que 
penetre bién hasta el fondo de la doblez, y en su 
longitud natural. Puede ahora hilvanarse 0 asegu- 
rarse con otros chinches a todo lo largo de este 
borde. Después se cose bién fuerte, empleando hilo 
de seda con preferencia al aleodón, y sacando los 
chinches a medida que avanza el trabajo. Luego 
se forran los otros bordes. 


Si los bordes de las vergas a las que van a ir 
aseenradas son rectas, y si los bordes de las velas 
“también lo son, las velas se conservarán tan pet- 

ectamente planas, sin deformarse ni arrugarse, 
como cuando el material se extendió sobre la mesa 
con el objeto de cortarlas. 


Hay que hacer unos ojales en los bordes, para 
permitir atar la vela a las vergas o perchas que la 
soportan. Estos ojales no deben ser hechos con un 
sacabocado, sino: simplemente perforados con un 
instrumento puntiagudo, por ejemplo una lesna. | 
Hay que coser también aleunos pequeños aros a la 
caída de proa del trinquete del foque, para que 
pase por ello el correspondiente estay. Para ase- 
eurar las velas a las vergas, es mejor la seda de 
tejer o de pescar que el hilo común de atar. 

En los modelos actuales de regatas, es costumbre 
proveer de ganchitos a la caída de proa y al 
borde inferior de las velas mayores tri ianerlares | 
tipo Bermuda. Sobre el palo y a lo largo de la 
botavara se extiende un hilo de alambre, que pasa 
por unos pequeños tomillos de ojal, espaciados la 
mitad de la distancia a que van colocados los gan- 
chitos en la vela. Esto representa, en cuanto a rapi- 
dez, un adelanto muy apreciable sobre el viejo sis- 
tema de coser o atar las velas, y permite cambiar 
un juego completo de ellas en pocos segundos. 

(En el próximo número: Disposttivos automáticos 
de timonear) 
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Todos sabemos lo maravillosa- 
mente industriosas e inteligentes 
que son las hormigas. En un hor- 
miguero todo está perfectamente 
organizado, y el trabajo a reali- 
zarse perfectamente repartido en- 
tre diversas profesiones, exacta- 
mente jeual que en la sociedad 
humana. 

Pero, ¿ha pensado aleuno de los 
lectores en construir por sí mis- 
mo un formicarium para hormi- 
sas, (lo mismo que hay acuarios 
para los peces) y en observar y 
estudiar personalmente la vida y 
actividades de este interesante, 
hien que muchas veces molesto, in- 
secto? Es una cosa muy sencilla, 
y puede decirse que en realidad 
no viene a costar nada. 

Para ello se necesita tan sólo 
una lata vacía, grande, de Yalle- 
titas o bizcochos, fácilmente pro- 
curable en cualquier almacén, y 
aleunas láminas de vidrio prove- 
nientes de aleuna ventana vieja, 
parabrisas de automóvil, ete. Sin 
embargo, pudiendo obtenerse, es 


muy preferible un frasco o bote-" 


llón erande, de los que se emplean 
para guardar caramelos o dulees 
en conserva. Si se emplea la lata 
de galletitas, córtese un pedazo 
cuadrado de cada uno de dós cos- 
tados opuestos, y péguese con ma- 
silla un trozo de vidrio contra la 
abertura, para cerrarla. En el ca- 
so de un botellón, todo resultaría 
enteramente visible, por supuesto. 

Otro método consiste en cons- 
truir una caja como de 30 centí- 
metros de lado y 10 ó 12 de pro- 


fundidad, dispuesto sobre patas.. 


Se empleará una hoja. de vidrio 
para taparla. 
El hormiguero y la reina. 

En casi todos los ¿jardines es 
posible hallar un hormiguero, pe- 
ro si el dueño de casa o el jardi- 
nero es tan industrioso que los ha 


“destruído a todos para proteger 


sus cultivos, cualquier terreno 
baldío de regular extensión nos 
permitirá encontrar lo que desea- 
mos. Hay que cavar un poco la 


tierra sobre y alrededor del hor- 


miguero, y transferir lo suficiente 
a la caja como para llenarla a 
medias, con tantas hormigas y sus 
huevos como sea posible. 


Instalación de un 
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Formicarium para 


estudiar la interesante 


vida de las hormigas 
. : 


Ahora búsquese el ejemplar más 
erande e importante —la hormiga 
reina. Póngasela en la caja con 
las otras, y llévese todo a casa. 
51 la dueña se opone diciendo que 
las hormigas se vam a salir de la 
caja y a desparramar por todas 
partes, esto puede evitarse colo- 
cando el *formiearium”” sobre pa- 
tas en una bandeja con agua. Las 
hormigas Jamás la eruzarán. 

Guárdese el hormiguero así pre- 
parado en un cobertizo u otro lu- 
gar obscuro o a la sombra, y dé- 
Jese hasta el día siguiente. 

Por la mañana hágasele una vi- 
sita, y lo más probable es que el 
lector se quede asombrado y admi- 
rado de lo que vé. Durante toda 
la noche las industriosas trabaja- 
doras han estado más ocupadas 
que cualquier ser humano, cons- 
truyendo su pequeña ciudad. En 
el fondo de la caja' o del reciien- 
te de vidrio la reina ha sido ins- 
talada en un departamento pro- 
pio, y rodeándola se encuentran 
las celdas para albergar a sus sir- 
vientes. 

“Encima de éstas se encontrará 
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Una reina y una obrera 
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olía camada de celdas para los 
huevos —el primer piso— y arri- 
ba otro piso más, que podríamos 
llamar el jardín de infantes o 
cuarto de los niños, para las hor- 
miguitas chicas recién nacidas. 

Llegado el tiempo, la hormiga 
reina pondrá cientos de huevos, 
los cuales serán llevados a las cel- 
das correspondientes, donde se 
convertirán en gusanillos y más 
tarde en erisálidas. Luego de al- 
gunas semanas, las hormigas niñe- 
ras ayudarán a la nueva genera- 
ción a salir de su envoltorio. Se- 
rán transferidas las hormieuitas a 
su “Jardín de infantes”? donde 
los trabajadores mayores le ense- 
ñarán su trabajo, cada cual en su 
oficio, de acuerdo con su tipo y 
tamaño. * 


Alimentación. : 


Ahora, cuando los “aphides” o 
pulgones invaden los 
captúrense algunas cuantas y de- 
posítense en el hormiguero. Las 
hormigas ordeñadoras las cazarán 
y llevarán a los ““establos”?, donde 
procederán a extraerles un fluido 
de que son muy golosas. 

Aliméntese a la colonia con miel 
o dulce, dándoles a las hormigas 
apenas un poquitito todos los días, 
que se introducirá levantando la 
tapade vidrio que' cubre la caja. 

Teniendo las cosas preparadas 
en esta forma, pueden ensayarse 
toda clase de experimentos inte- 
resantes con el “formicarium??. 
Quítese la” tapa de vidrio que cu- 
bre la caja, y colóquese un cabito 


de vela encendido encima de la' 


tierra. Muy pronto, en medio de 
gran animación y actividad, lle- 
earán los bomberos para apagar 
el fuego. Esto no es una exagera- 
ción ni un cuento de hadas, sino 
un hecho cierto y observable. 


Los bomberos! 


Una brigada de hormigas va- 
lientés y animosas se aproximarán 
todo lo posible a la llama y pro- 
cederán a arrojar sobre la misma 
pequeñas eyecciones de ácido fór- 
mico. Se relevarán una y otra vez 
en esta tarea, hasta que, a fuerza 
de número y de constancia en el 
ataque, la débil llama vacila, 


(Sigue en la pág. 40) 
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He aquí un caballete portátil, 


“que puede tenerse siempre al al- 


cance de la mano, y es adecuado 
para contener los libros favoritos 
y aquellos que se desea consultar 
durante las horas de lectura o de 
estudio. 

Para la construcción del caballe- 
te se emplean tablas de 1/2 pulga- 
da (12 mm.) de madera de pino, 
seca, aunque para el travesaño de 
manija del medio conviene una ma- 
dera algo mas gruesa, por ejemplo 
de 3/4 de pulgada (16 mm.) Los 
soportes de los costados se cortan 
como indica el diagrama. Cada ana- 
quel consta de dos tablas, de 12 y 
1/2 em. de ancho, para la base, y de 


- 18 y 1/2 para el respaldo, ambas de 


75 em. de largo. Estas se unen en- 
tre sí con cola y tornillos y luego 
se sujetan en ángulo entre los so- 
portes laterales, también con cola 
y tornillos. El travesaño de manija 
se corta como en la ilustración, con 
una perforación oval en el medio, 
que sirve de manija, para facilitar 
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su transporte de un lugar a otro. 
Si se desea destinar el caballete 
para libros grandes, se puede au- 
mentar el ancho de las tablas de 
respaldo de los anaqueles, redu- 
ciendo a la vez el áneulo de monta- 
je en los soportes. Después de li- 
jar, una vez terminado el mueble, 
la madera se tiñe con anilina co- 
lor nogal, diluida en agua fría, y 
bastará day un par de manos bien 
cargadas, sirviéndose de un hiso- 
po de trapo. Cuando se haya secado 
la anilina, se puede terminar con 
una mano de barniz, pero el mue- 
ble resultará .mucho mas elegante 
si se lo termina con cera de lustrar 
pisos, dando una mano de base y 
otra para lustrar. 

Medidas de los soportes latera- 
les y manija: 

1) Soportes laterales (cuadricu- 
lado de 2 [12 em.) : 27 1/2 em. al. 
to y 42 1/2 em. ancho. 

2) Travesaño de manija: 16 mm. 
espesor, 12 1/2 em. ancho y 75 cm. 
largo, 
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Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de” South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 
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La fabricación de objetos de 
hueso no es un arte nuevo, puesto 
que ha sido utilizado durante cien- 
tos de años. Con este material se 
pueden hacer muchas cosas de uso 
práctico, de diseño muy aerada- 
ble, usándose de preferencia los 
huesos largos de las patas del ga- 
nado. En la fotografía adjunta 
se pueden yer cuatro objetos de 
huesos, tres de ellos con figuras 
talladas del mismo material y el 
último, con una figura de bronce 
formando el mango. El trabajo 
puede efectuarse con un equipo 
muy limitado, y el costo del mate- 
rial es casi insienificante. 


En cualquier carnicería será fá: 
cil encontrar el hueso apropiado 
para el objeto que se desee hacer. 
En este artículo se explicará el 
procedimiento para hacer un cor- 
tapapel de hueso. 


Para esto se necesita un trozo 


de unos 15 centímetros de largo, 
es decir, que requerirá un hueso 
entero casi ya sea del muslo o de 
la pierna. Lo primero que hay que 
hacer, es separar las articulaciones 
con una sierra, dejando solamen- 
te el cilindro del hueso, como se 
vé en el extremo izquierdo de la fi- 
gura 2. 


Preparación del hueso. 


Hiérvase el hueso así cortado en 
agua limpia durante cuatro horas, 
cuidando de que el agua lo cubra 
durante todo el tiempo. Por último 
se saca el hueso del agua y se co- 
loca verticalmente para que salga 
la médula. Si esto no ocurre, hiér- 
vase un rato mas. El hueso se in- 
troduce entonces en un recipiente 
que contenga lejía de jabón hir- 
viendo y se deja allí hasta que el 
líquido se enfríe. Luego se saca 
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y se raspa por dentro y por fuera 
hasta sacar toda la grasitud y tro- 
citos de carne que puedan haber 
quedado, dejándolo por último que 
se seque durante ocho a doce horas. 
Una vez que este proceso ha ter- 
minado, el hueso se conoce con el 
nombre de hueso comercial, y está 
listo para ser convertido en obje-- 
tos - como los ilustra la fotografía. 

Como se comprobaiá, hay al- 
gunas partes de los huesos que son 
mas porosas que otras. Para traba- 
jar, elíjanse las porciones mas com- 
pactas, pues ellas son susceptibles 
de ser pulidas hasta un grado mu- 
cho mayor que las otras. 


Como se hacen los diseños. 


El primer paso para hacer uno 
de estos artículos de hueso, es ha- 
cer el diseño correspondiente. Tal 
vez el objeto mas sencillo que se 
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puede hacer es un cortapapel. Va- 
rios de estos se ilustran en el es- 
quema de la figura 1, y pueden 
ser fácilmente reproducidos $l- 
eguiendo la escala de los cuadritos 
euyo tamaño natural es de media 
pulgada por lado. 

De los tres cortapapeles que se 
ilustran en la fotografía, dos de 
ellos tienen figuras talladas, pero 
es conveniente diferir el tallado 
para cuando se tenga cierta expe- 
riencia y habilidad en lo demás. 
Por eso es mejor elegir diseños 
sencillos, sin ornamentación, para 
los primeros trabajos. 

Una vez que el diseño ha sido 
transferido al papel en su tamaño 
natural, hay que buscar un hueso 
del largo y anchura adecuados. 
Una vez que se tiene este, trácese 


:a lo largo del mismo una línea 


central (ver Fis. 2), colóquese el 
hueso en una morsa y córtese con 
una sierra, siguiendo dicho trazo 
En la figura 2 se ilustra el hueso 
marcado para aserrar, el aserrado 
y el hueso tal como queda después 
de esa operación. 


Cómo se aplica el diseño sobre el 
hueso, 


Para transferir el diseño sobre 
el hueso se pueden seguir dos pro- 
cedimientos. Si el dibujo se ha 
heeho sobre papel grueso, se puede 
recortar este aplicándolo sobre el 
hueso, pasar un lápiz fino por el 


contorno. En caso contrario se pa-- 


sa un lápiz blando por el dorso 


del papel, y en esa forma, pasan- 
do un lápiz duro por las líneas del 
contorno, este quedará dibujado 
sobre el hueso. 


El aserrado. 
Ahora se coloca el pedazo de 


hueso en una prensa, como se vé 
en la fieura 3, y se corta con una 
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sierra similar a la que aparece en 
la. misma figura. 

Cuando se tiene cierta experien- 
cia no hay necesidad de sujetar el 
hueso en una prensa. El aserrado 
puede hacerse en este caso sobre 
una tabla en forma de V, tal como 
la que se utiliza en la lapidación 
de piedras preciosas o en los tra- 
bajos artísticos sobre metales. Esto 
permite al operador tener un ma- 
yor control sobre la sierra y el 
hueso. 

Una vez que se ha aserrado el 
cortapapel, se coloca en una mor- 
sa provista de protectores y se 
liman los bordes con una lima me- 
diana. Luego se coloca en una 
prensa, y se pasa una lima plana 
sobre las superficies correspondien” 
tes. Hay que usar limas de media 
caña o triangulares, si es necesa- 
rio, para conformar bien los con. 
tornos. Una vez que se ha termina- 
do el limado, hay que pulir el ob- 
jeto con papel de lija N* 00. Estas 
operaciones se ilustran en la f- 
eura 4. 

Para terminar de pulir el hueso 
mójese un pedazo de trapo en agua 
y luego espolvoréese con piedra 
pómez en polvo frotando con esto 
el objeto. Por último se limpia el 
hueso con un trapo seco y se termi- 
na de pulir econ un trapo de lana 
humedecido con aceite. 

(Sigue en la pág. 46) 
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Cuando se rompe una sola cuer- 
da en una raqueta de tennis, que 
por otra parte está en buenas con- 
diciones, es aconsejable su repa- 
ración, a menos que se quiera com- 
prar una nueva. El trabajo de re- 
parar raquetas se aprende pron- 
to, pues es cosa sencilla, y puede 
ser ocupación extra beneficiosa 
para quien habite en las inme- 
diaciones de canchas de tennis. 


Todo lo que se requiere para el 
caso es un par de leznas, una es- 
piga de madera y un pedazo de 
cuerda de raqueta. La cuerda pue- 
de ser sacada de una raqueta vie- 
ja o bien comprada en una casa 
del ramo. 


El procedimiento de reparación 
es el mismo para rotura de cuer- 
das transversales o loneitudina- 
les. Se saca parte de la cuerda ro- 
ta, de manera que entreambas ex- 
tremidades queden en el cuello de 
la raqueta. De ser necesario, se 
quitan las lieaduras de seda; en 
realidad no son indispensables; pe- 
ro pueden colocarse nuevamente 
una vez terminada la reparación. 
Se envuelve cinta adhesiva en un 
pedazo de mango de escoba u otro 
palo cilíndrico, y se lo usa para 


Fig. 3 


templar. Envolviendo uno de los 
extremos de la cuerda en el pedazo 
de madera, se tira hasta templar 
bien y se inserta una lezna en el 
agujero para evitar que resbale y 
se afloje. Con la otra extremidad 
de la cuerda se efectúa idéntico 
procedimiento, como demuestra la 
Hisura 1. 


Fig. 1 
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Se introduce uno de los extre- 
mos de la cuerda rota por el asu- 
Jero próximo y, con un simple Ja- 
zo corredizo, se ata contra la cuer- 
da de ese agujero. (Véase figura 
2) El otro extremo roto debe anu- 
darse con la cuerda de reparación. 
Se pasa la cuerda nueva por el 
agujero siguiente al de la otra 
cuerda rota, se anuda contra ésta 
y se tira a través del mismo agu- 
jero. Si el nudo está bien hecho, 
no se desatará nunca. : 

Ahora la cuerda de reparación 
se pasa hasta la parte delantera 
de la raqueta, alternando por en- 
cima y debajo de las transversa- 
les, y se introduce por el agujero 
correspondiente, después de lo 
cual se templa sirviéndose del pa- 
lo cilíndrico (fig. 3) y se acuña 


con una lezna. Luego se la pasa 
por el agujero contiguo y, alter- 
nándola como la vez anterior, se 


la introduce por el agujero poste- 


rior correspondiente, se repite la 
operación de templar y se la su- 
jeta con una lezna. Se la vuelve a 
pasar por el agujero próximo y se 
la ata contra la cuerda respectiva 
mediante el mismo simple lazo co- 
rredizo, y anuda. El resultado fi- 
nal se ve en la figura 4, donde las 
líneas negras indican la cuerda de 
reparación. 

Hecho lo cual se corta el so- 
brante de la cuerda o cuerdas, y 
queda terminada la reparación. 
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Damos a continuación las ins- 
trueciones detalladas para ceons- 
truir un pequeño pero útilísimo 
armario para el cuarto de baño, 
en el cual puede depositarse toda 
la ropa destinada al lavado, en vez 
de dejarla tirada por el suelo o en 
un rincón como suelen hacerlo mu- 
chos. Como detalle novedoso, este 
mueblecito posee un cajón en su 
parte inferior, en el cual pueden 
guardarse pastillas de jabón de 
respuesto, cepillos de uñas, y artí- 
culos diversos de tocador. 


La altura del armario es de 20”, 
largo, 16”, y su anchura antero 
“posterior, 12”. La madera que 
recomendamos es la terciada de 
3|8””, pudiéndose emplear la de pi- 
no tea común de igual espesor pa- 
ra los costados y fondo y el frente 
interior del cajoncito. 


La tapa sobre-excede o proyecta 
todo alrededor del armario, y se 
halla provista de un revestimiento 
de corcho. La construcción general 
es sumamente sencilla, yendo co- 
locados los costados entre el frente 
y el fondo, atornillándose y pe- 
sándose con cola. Todas las cabe- 
zas de los tornillos deben ser bién 
embutidas, llenándose después los 
huecos con madera plástica o con 
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masilla, a fin de permitir el buen 
acabado final del mueble, y su 
esmaltado. 


El frente y Fondo. 
Se precisarán dos 'pedazos de 


madera de 20 pulgadas de largo 
por 16'”? de ancho, los cuales se 
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Fig. 1.-—Forma del frente, abajo. 


cortarán bien rectaneulares, a es- 
cuadra, alisándose después los bor- 
des. Sobre una de estas tablas trá- 
cese un cuadriculado de 1*? como 
indica la Fie. 1, y nótense los pun- 
tos que constituyen los centros pa- 
ra las dos curvas, ete. Dibújese el 
diseño que muestra la misma fi- 
gura, y luego córtesele con una 
sierra de bastidor, o con una sierra 
de calar de hoja fuerte y gruesa. 

Luego de alisar los bordes de 
esta pieza, colóquesela sobre. la otra 
tabla para que sirva de molde, trá- 
cese a lápiz la línea curva, y vuél- 
vase a cortar en la forma antedicha. 
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Los costados. 


Estos miden 20'* de largo por 
12** de ancho, y después de pre- 
pararlos bien rectangulares a es- 
cuadra como se hizo con el frente 
y el fondo, se trazará en su parte 
inferior otro cuadriculado de 1?” y 
se volverá a cortar con la sierra de 
calar, sesún puede apreciarse en la 
Fis. 2. Uno de los costados se cor- 
tará en dos lugares para formar el 
frente del cajoncito, y la citada 
figura permite apreciar  debida- 
mente este detalle de la construe- 
ción. Trácese una línea transversal 
a 4*” del pié de la tabla, y otra 
línea paralela a 3 1/4” de la ante- 
terior, de modo que cuando se ceor- 
ta, por ellas la pieza que resulta 
forma el frente del cajón corredi- 
ZO. 

Péguense ¡y Jatorníllense los. 
costados y la parte del frente y de 


atrás, colocando según se ha dicho ' 


los primeros entre los segundos; y 
cuídese de que quede la distancia 
de 3 1/4” donde debe entrar el 
cajón. En este sentido, es aconse- 
Jable reponer previsoriamente el 
frente del mismo en el sitio que le 
corresponde. Para sujetar los ta- 
blas, se emplearán tornillos de 1?” 
de longitud. 


El piso. 


Este está constituido por. una 
tabla sencilla de 15 1/4” por 12”, 
atornillada a los costados, al frente 
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Fig. 2. — Forma de uno de los 
costados, abajo, y detalle de la co- 
rredera del cajón. 
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y al fondo, y su superficie infe- 
rior debe hallarse al ras del borde 
superior de la abertura para el ca- 
JÓn. 

Para reforzar los ángulos de la 
caja hay que pegar en los mismos 
unos listones de filete áneulo de 
1/2”, de 13”” de largo, en la par- 
te que va encima del cajón, y o- 
tros cuatro listones del mismo es- 
pesor y 4” de largo en la parte que 
se halla por debajo del mismo. 


La Tapa. 


Esta es otra pieza sencilla de 17?” 
por 13 3l4, articulada mediante 
bisagras, y con un márgen unifor- 
me de 1/2” todo alrededor. Se eor- 
tarán unos recesos en el borde su- 
perior de la tabla que constituye la 
parte trasera del cajón, para que 
la tapa del mismo descanse bien de 
plano en todas partes. La Fig. 3 
(en el círeulo) muestra este deta- 
lle de la construcción, e ilustra asi- 
mismo como el borde posterior de 
la tapa se halla cortado ligeramen- 
te a bisel para permitir levantarla 
y echarla un poco hacia atrás, aun 
cuando esto no es necesario si se 
la provee de un sostén para man- 
tenerla abierta cuando así se desea. 

A una distancia de 4”” desde la 
parte de abajo de cada costado, hay 
que atornillar y pegar un listón 
cuadrangular de 112” a fin de 
que haga las veces de riel para el 
cajón. Este listón puede atorni- 
llarse desde el lado de adentro, 
para no hacer más agujeros em- 
butidos en los costados mismos. El 
detalle de la Fig. 2 muestra esta 
corredera, y en la Fig. 3 aparece 
el cajón completo. Para construirlo, 
Se precisarán dos piezas o tablas 
para los costados, de 15 1/4?” de 
lareo por 3?” de o y otras dos 


piezas, de 11 1/4” por 3” 
frente y fondo. 

Estas últimas se clavarán en- 
tre los costados como indica la ilus- 


, para 


tración, y luego se cortará un rec-. 


tángulo de madera terciada de 15 
1/4”? de largo, 12”? de ancho y 114” 
de espesor, y se clavará encima pa- 
ra formar el fondo. 


A la parte delantera se pegará 
y atornillará entonces el pedazo 
de madera de 3/8”? que forma par- 
te en realidad de uno de los cos- 
tados de la caja y que se cortó an- 
teriormente. Todo el cajón se alisa- 
rá bien con papel de lija grueso 
para que entre perfectamente en el 


Fig. 3, — El cajón, con detalles 
de la tapa articulada. 


El interior. 


lugar que le corresponde, sin que- 
dar demasiado ajustado. 

El mejor acabado final para un 
mueblecito de esta clase es el laqué 
o esmalte blanco. Todas las super- 
ficies de la madera, tanto por den- 
tro como por fuera, se lijarán bién, 
se les quitará todo el polvo con un 
cepillo de cerda dura, y se les 
dará dos manos de pintura blanca, 
o una mano de imprimación de 
albayalde y una mano de pintura. 
Esta se lijará suavemente con una 
hoja de papel de lija fimo cuando 
está bien dura y seca, O 


finalmente una mano de esmalte 


-blaneo. 


El interior de la caja y del cajón 
no necesitan ser esmaltados, y la 
parte exterior de los costados del 
cajón no se pintará en absoluto, 
dejándose la madera en su estado 
natural, pues de lo contrario habría 
peligro de que se pegase, dificul- 
tando su libre movimiento. En el 
frente se atornillará o enmechará 
una manija redonda de madera que 
puede comprarse ya hecha en una 
tornería. La tapa se mantendrá - 
levantada con un puntal o sostén 
consistente en un pedacito de made- 
ra sujeto con un tornillo y pro- 
vista de un tope-descanso, o bien 
por medio de una lámina de bronce 
ranurada. Ala tapa se le pegará 
una alfombrilla de corcho de 16”” 
por 12 3[4”” y de regular grosor, 
que puede adquirirse en una casa 
de artefactos sanitarios. 

Acompañamos una lista de las 
piezas que es necesario cortar pa- 
ra construir este útil mueblecito.- 


Lista de Piezas a Cortarse. 


(madera terciada 3/8”? de espesor) 


2 piezas 20” por 16*” - Frente y 
Fondo. 
piezas 20” por 12” - Costados. 


pieza 15 1/4?” por 12” - Piso. 

pieza 15 Las” por 6'” - Cajón. 

pieza 11 ME por 6” - Cajón. 

pieza 17” por 13 3|4”” - Tapa. 

pieza madera terciada de 114”, 

de 15 1/4”? por 12”. Piso del ca- 

jón. 

3 piezas filete ángulo de 112”, de 
24” de largo. 

2 piezas (listones) de 1/2” por 
1/2” por 15'? de largo. 

2 bisagras dde bronce, 1 puntal 

idem, y 1 manija de madera para 

el cajón. 
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SURTIDO COMPLETO EN ARTICULOS PARA LABORES, ENCAJES, BORDADOS, TEJIDOS, 
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Remititemos a quién 
lo solicite, mencionan- 


do la revista 


Ofrecemos los nuevos procedimientos realizados con la dirección de la Profesora Srta. Edith Margot, los nue- 
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vos trabajos de “LACA CHINA”, _“CRAQUELE”, LACA JAPONESA”, “PINTURAS LAVÁBLES 


DEKA”, “LACA CHINA ESTILO PORCELANA”, 


bordados en seda. PIROGRABADO sobre TERCIOPELO y MADERA. con las nvevas máquinas eléc- 
tricas, completamente perfeccionadas, sobre una base fácil y económica. 


PIDA” DETALLES CGRATIS- 


a explicaciones detalla- 
das para realizar estos 
trabajos. 


“PINTURA BRODIK””: imitando los más s hermosos 


Recipiente para desperdicios 


con tapa automálica 
Por H. SOTERAS 


Este aparato es de fácil realiza- 
ción para cualquier aficionado a 
la carpintería. 

Se trata de una lata de kerosene 
o alcohol, aplicada sobre un caba- 
llete de madera, según figura, Cu- 
yas dos patas traseras se prolon- 
“san hasta una altura total de 0.60 
centímetros del suelo, sirviendo és- 
tas de apoyo (bisagra) de la tapa. 

Como indica el eroquis, una ta- 
bla colocada debajo del caballete, 
que es la que se presiona con el 
pie, y unida ésta por medio de un 
alambre a la tapa, forma el movi- 
miento. 

Los tacos que figuran en el fi- 
bujo a los costados de la lata, sir- 
ven para que ésta no se mueva de 
su sitio, y el perno de madera de- 
bajo del caballete, sirve de guía a 
la palanca. 
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La lata no debe clavarse en nin- Como este aparato por lo gene- 
euna parte, por cuanto ésta debe ral está a la intemperie, conviene 
ser retirada en momento oportuno. pintarlo. 


Sobre un trozo de madera ter- 
ciada de 0.35 x 035 por 3 ó 4 mm. 
de espesor, trazar un círeulo con 
un radio de 0,11 ems., dividir en 
seis partes y colocar en cada una 
de ellas 1 broche, leual que los que 
se emplean para prender papeles. 

En el centro del círculo se colo- 
ea 1 clavo de 1” con un pequeño 
taquito de madera por debajo de 
la tabla, para que quede más fuer- 
te; éste servirá de eje a la aguja 
indicadora. 

Por debajo de la tabla se conec- 
_tarán, por medio de hilos de cobre 
fino, los broches a las lámparas y 
el clavo a la pila, según el dibujo. 

Indicaciones del juego 

Hacer girar rápidamente la agu- 
ja, que por el efecto de la veloci- 
dad, ésta se mantiene alta. Al de- 
tenerse, ésta toca aleún broche que 
enciende la lámpara respectiva; el 
que jugó a tal, es el ganador. 

Las lamparitas se pintarán de 
varios colores, al óleo u otra pin- 
tura disponible. 


Forma de construir un porta- 
lámparas 


En la rosea de la lámpara se eo- 
loca un alambre en forma de es- 
piral (2 6 3) vueltas, el que tfor- 
mará un polo del portalámpara. Al 
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ESPIRAL 


ese porla lampara 


Teal la 1emporos 
como CONSTRUIR UN 
PORTA LAMPARA 


fondo de la cajita de cartón colo- las lamparitas, formando éste el 
car una chapita a lo largo de todas otro polo del porta-lámpara 
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El aljibe que ilustramos aquí, 
constituye una pintoresca adición 
para el jardín de una casa. Hs fá- 
cil de construir, y no se tropeza- 
rá con erandes obstáculos para con 
seguir el material que debe usarse. 
Se necesita dos postes de 10 centí- 
metros por 10, y de 2,70 m. de 
alto. Estos dos parantes se hun- 
den 0,60 m. en la tierra, y deben 
estar separados por una distan- 
ela de 0,61 m. aproximadamente, 
(medidos entre las caras internas). 
Se usan dos juegos de cabrias, 
cada uno de los cuales se coloca 
en uno de los postes verticales. 
Estas cabrias y los travesaños que 
las sostienen se hacen de tirantes 
de 2 puleadas por 4 (5 ems. por 
10) y se unen por medio de mues- 
cas adecuadas, asegurando luego 
al conjunto por medio de clavos 
o espigas. Los travesaños que sos- 
tienen a las cabrias se clavan en 
el centro a los postes verticales. 


Como se colocan las tablas del te- 
cho. 


Estas tablas se clavan sobre los 
travesaños. Son de 1,22 m. de lar- 
go, lo cual permite que sobresalean 
unos 0,25 de las cabrias. En la 
parte inferior, deben sobresalir 
unos 10 centímetros mas 0 menos. 
Sobre estas tablas se colocan te- 
Jas de madera de cedro (ripias), 
siendo necesarias seis filas de ellas. 
Claro es que pueden utilizar tejas 
comunes de ladrillo cocido, pero 
estas quedarán un poco fuera de 
lugar, pues ellas no eran muy ceo- 
munes en la época en que se usaba 
este tipo de aljibe. 

El enverjado de los extremos se 
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hace con tiras de madera que ya 
viene preparada para ese objeto. 
Fay seis tiras transversales y once 
verticales. Estas últimas se cortan 
en punta en su extremo inferior. 
En la parte interna de las tablas 
que sostienen las ripias se clavan 
delgadas tiras de madera para su- 
jetar en ellas el enverjado, y debe- 
rán colocarse a nivel con la cara 
externa de los parantes, de modo 
que la tira central del enverjado, 
puede clavarse a dicho parante. 
Con esto queda terminado todo 
el trabajo en madera, y el paso 
siguiente es .la construeción del 
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brocal que se hará alrededor de 
los postes verticales. 

Para hacer el brocal se usa 
piedras planas y de distintos ta 
maños y formas. El brocal tien 
76 centímetros» de altura - poi 
1,22 m. de diámetro. El espeso 
de la pared debe ser de 20 centí- 
metros aproximadamente. Las pie- 
dras se unen con mezcla común 
pero hay que tener cuidado de no 
rellenar del todo las Junturas, si- 
no que se dejarán cavidades «de 


2 1/2 ems. de profundidad mas o: 


menos. Lim parte superior del. bro- 

cal se termina con mezcla, de modo 

que quede perfectamente lisa. 
Como se coloca el balde. 


La etapa final es la colocación 


del balde, el cual debe ser de made-' 


ra, pues uno de metal, lo mismo 
que las tejas de barro cocido, se- 


ría demasiado moderno para que . 


quedara bien aquí. Para el balde 
se debe hacer. una manija de ca- 
ño de hierro de 34 de pulgada 
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El soldador eléctrico es una 
herramienta completamente necesa- 
ria en todo taller casero y que no 
debe faltar nunca del tablero de 
herramientas por cuanto con el se 
efectuarán soldaduras rápidas y 
resistentes. A cualquier aficiona- 
do a la mecánica le resultará su- 
mamente sencilla su realización. 


Con el clásico palo de escoba, y 
digo clásico porque siempre apela- 
mos a este en la mayoría de los ea- 
sos; ejecutese un mango según ero- 
quis de 0,11 ems. de largo con un 
agujero central pasante y a lo lar- 
go de 6 mm. de diámetro, y con una 
mecha de 1/2”? agrandar el agujero 
hasta una profundidad de 0,08 ems. 
en esta última perforación debe pe- 
netrar forzado el caño negro de 
112” el cual tiene un largo de 0,13 
ems. quedando 0,05 ems. fuera del 
mango; este caño es el mismo que 
se usa para instalaciones embutidas 
si se quiere se puede utilizar el 
extremo del caño que viene ya 
roscado y que sirve perfectamente 
para atornillarlo a la pieza de bron- 
ce portadora de la resistencia. 


Como se consiruye 
un soldador. 
eléctrico 
Ls) 


La pieza de bronce o'sea también 


la que sostiene la punta del solda-- 


dor, sería la única pieza trabaja- 
da, pero que también podría ser 
muy bien efectuada con un cañito 
de bronce cerrado en su extremo 
mediante un tope del mismo ma- 
terial y remachado fuertemente, y 
con un agujero roseado de 5/16” 
para la punta; con el otro extremo 
se le hará la rosea de 1/2?” para el 
cañito respectivo. 

La resistencia que se vende ya 
armada con el refractario y los tu- 
bos de vidrio para los conductores 
se colocarán con precaución dentro 
la pieza de bronce previamente 
tapizada con mica para que no ha- 
ya falso contacto. d 
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Aquellos que no dispongan de 
torno o machos para las roscas ten- 
dran que colocar el caño a la pieza 
de bronce forzada a martillo y la 
punta en la pieza de bronce en la 
misma forma que el anterior. 

Lia unión de los conductores al 
cordón se hará interiormente y 


justo en el extremo de los tubos 


de vidrio teniendo. la precaución 
de aislarlos bien mediante cinta 
aisladora el toma corriente se hace 
directo con la línea. 


Mis estimados hobbystas : como 
Uds. ven este es un trabajito su- 
mamente- sencillo. Y es un tema 
interesante para aquellos que quie- 
ren industrializar su taller por 
cuanto se necesita muy pocas cosas; 
varios palos de escobas unos cuan- 
tos caños negros y de bronce, unas 
varillas de cobre, unas cuantas 
resistencias armadas, un poco de 
mica, un par de metros de cordones 
con toma corriente y un poco de 
cartón para las cajas porque na- 
turalmente es necesario un poco 
de presentación para obtener ma 
yor venta. 


QONCE 


Resistencia 


+ 
es 


J10. - 


ES 


SS NS SS OS > 
SSI IS $ OS 
a ESOS RSS XAO 
XIX ISS INSI XX 
a SOS 


PDrondas hierro 


Tubodle 
Ae mica. É 


v/drio. 


SIISE 


SISSI 
eS ñ 
da Y 


ER 130 


Union e, 
Os conolocioras 
Qu/. CcOraloz. 


arstaclora . 


VE adela piezo ale bronce. 


=_— Bosca Ye 


belalle caño hierro negro. 


Coño Y re9ro, 


hobby) 


Un aljibe antiguo para adornar el jardín (continuación) 


y de las dimensiones ilustradas 
en el grabado adjunto. Esta mani- 
Ja se hará pasar por dos agujeros 
que a ese efecto se practicarán 
en los postes verticales como se 
indica en la figura. Dichos agu- 
jeros deben tener 2 1/2 ems. de diá- 


metro y se practicarán a 51 ems. 
por encima del borde del brocal. 
Luego se arrolla al caño de hierro 
una cuerda vieja, y al extremo 
de ella se ata el balde, de modo 
que cuelgue en la forma ilustrada. 

Todas las partes de madera se 


pintarán de blanco, incluso el: lado 
interior del techo, pero exceptuan- 
do las ripias, que se dejarán como 
están, y el balde, que se pintará 
de color verde obscuro. 

Lias medidas indicadas en el era- 
bado explicativo, son en puleadas. 
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